
Kamera HDCVI
ESBR-1072/2,8-12IR70

 

Bit-rate głównego strumienia

     

     

   

   

Przetwornik
System
Maksymalna liczba pikseli
Obiektyw
Promiennik podczerwieni

1/3” CMOS
PAL/NTSC
1280(H) x 720(V)    
2,8-12mm      
70m (diody IR krótkiego i dalekiego zasięgu) 
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Rozdzielczość głównego strumienia
Rozdzielczość dodatkowego strumienia

Bit-rate dodatkowego strumienia
Stosunek S/N
Czułość światła

1280x720 (1~25fps)    
D1/CIF (1~25fps)     
2048Kbps~4096Kbps
768Kbps~2048Kbps   
>= 50db      
Tryb kolorowy: 0.01Lux@F1.4        
Tryb czarno-biały: 0.01Lux@F1.4
Tryb nocny: 0Lux@F1.4 
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Balans bieli
Elektroniczna migawka
Regulacja wzmocnienia
Funkcja WDR
Funkcja dzień/noc

Manualny/Automatyczny      
Od 1/5s do 1/50,000s        
Manualna/Automatyczna       
DWDR         
Auto, dual IR-Cut filter
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Temperatura pracy
Maksymalna wilgotność pracy
Zasilanie
Pobór mocy
Klasa szczelności 
Wymiary (Dł. x wys. x szer.)
Waga

-40C - +60C      
0% - 95%      
12V    
Poniżej 6W        
IP66      
120mm x 120mm x 107mm  
0,58Kg      
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OPIS PRODUKTU
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kamera HDCVI ESBR-1072/2,8-12IR70 pracuje w wysokiej rozdzielczości 1,3 Mpix. Za wyraźny i szczegółowy obraz 
odpowiada wydajny przetwornik 1/3" CMOS. Posiada wbudowany obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm, mechaniczny 
filtr podczerwieni oraz promiennik podczerwieni o zasięgu do 70m. Kamera posiada funkcje DWDR, AGC, AWB. Całość 
zamknięta została w metalowej obudowie odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne. Kamera posiada klasę 
szczelności IP66. Urządzenie może być zasilane poprzez zasilacz 12V DC.

1,3MPX

70M

-40
+60

50db

ZOOM

- Przetwornik 1/3” CMOS 1,3 MPX
- Zmiennoogniskowy obiektyw 2.8-12mm
- Bardzo wysoka światłoczułość 0Lux - IR on
- 25kl/s przy maksymalnej rozdzielczości (1280x720)
- Obudowa z klasą szczelności IP66
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 70m
- Funkcja dzień/noc
- Zasilanie 12V


