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- Nagrywanie 4 kanały w jakości HDCVI
- Kodowanie obrazu w standardzie H.264
- Obsługa dwóch strumieni jednocześnie
- Wbudowane dwa porty USB, w celu łatwego       
sterowania urządzeniem
- Wspiera kilka działań w tym samym czasie:
nagrywanie, odtwarzanie, transmisja online,
tworzenie kopii zapasowych itd.
- Wspiera dostęp do rejestratora poprzez
stronę WEB
- Menu w języku polskim
- Wspiera podgląd z urządzeń mobilnych:
Android, iOS, Windows Phone

Rejestrator HD-CVI PR-HCR2104 to profesjonalne urządzenie nagrywające, które charakteryzuje się doskonałymi parametrami pracy. 
Ten rejestrator HD-CVI zezwala na zapis obrazu z maksymalnie 4 kamer oraz nagrywanie dźwięku z 1 źródła audio (np. mikrofon). 
Rejestrator pozwala na zapis w wysokiej rozdzielczości 720p przy 25kl/s dla każdego kanału i jednocześnie umożliwia podgląd na żywo 
ze wszystkich kamer. Intuicyjne menu i wysokiej jakości elementy rejestratora pozwalają nam na płynne wykonywanie wielu zadań 
jednocześnie. W celu łatwej archiwizacji i prostego sterowania np. przez mysz komputerową zostały wbudowane 2 porty USB. Posiada 
wbudowane wyjścia HDMI oraz VGA. Rejestrator obsługuje dysk twardy o maksymalnej pojemności 4TB. Urządzenie posiada funkcję 
P2P, która to znacznie ułatwia podgląd online. Dostęp do podglądu można uzyskać poprzez sieć lokalną i internetową - na 
urządzeniach mobilnych (iOS, Android).
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LINUX
Podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, kopia zapasowa i zdalny dostęp
Przedni panel, Mysz USB, Pilot, Sieć

4xBNC - 4 kanały 720p – HDCVI
Max. 4 kanały 720p – IP Onvif
ONVIF 2.4
1 HDMI, 1 VGA 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800x600

1CH, RCA
1CH, RCA

H.264 / G.711A
Główny strumień: 720p max.
Regulowana jakość kodowania
Wspiera
Ręczne, Auto (harmonogram), detekcja ruchu, stop
Wspiera

Nagrywanie, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Spot, Buzzer, Wskazówki ekranowe
396 (22×18) strefa detekcji, regulowana czułość detekcji
Lokalne i programowe

1/4 CH 1920x1080p,
4CH 720p Max.
USB, HDD, Kopia w sieci (AVI / DAV format)

1 RJ-45 port (10/100Mbps)
HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, DHCP, PPPOE, DDNS, SNTP, FTP, P2P
Monitoring, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia sieciowe, Pobieranie plików, log
iPhone, iPad, Android
10

1 x SATA, max 4TB
Technologia hibernacji dysku twardego, Alarm pełnego dysku, Formatowanie dysku

2 x USB2.0
1 x RS485

DC +12V 4A
15W (bez dysku)
-10°C~+60°C / 10%~90%RH
258*225*42mm
1.45KG (bez HDD)

Użyj ID urządzenia oraz hasła do zalogowania się online

Model
System
System operacyjny
Funkcje podstawowe
Tryb sterowania
Wideo
Liczba wejść wideo
Obsługa kamer IP
Wspierany protokół
Wyjście wideo
Dwukierunkowe Audio
Wejście
Wyjscie
Nagrywanie
Wideo / Audio kodek
Rozdzielczość
Kodowanie obrazu
Podwójny strumień
Opcje nagrywania
Pasek czasu
Detekcja ruchu
Lista zdarzeń
Ustawienia detekcji ruchu
Przechwytywanie
Odtwarzanie i kopia
Odtwarzanie lokalne
Wydajność odtwarzania
Archiwizacja nagrań
Sieć
Ethernet
Funkcje sieciowe
Funkcje zdalne
Podgląd mobilny
Maksymalna liczba użytkowników 
online
Dysk twardy
Twardy dysk
Zarządzanie HDD
Interfejsy wejscia
USB
Interfejs szeregowy
Pozostałe
Zasilanie
Pobór energii
Środowisko pracy
Wymiary
Waga
Funkcje specjalne
Funkcja P2P
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